
 

 DOT-1 DOT-U/1 DAT-U/1a 
Artikel nummer 1001 1003 1051 1053 1475 

Type DOT-1 DOT-1a DOT-U/1 DOT-U/1a DAT-U/1a 
Voedingsspanning 20-25 Vac/dc 20-25 Vac/dc 20-25 Vac/dc 

 
Contactbelasting 

max. 30 Watt 
max. 30 Vdc-1A 

min. 10 µA 

max. 30 Watt 
max. 30 Vdc-1A 

min. 10 µA 

max. 30 Watt 
max. 30 Vdc-1A 

min. 10 µA 
Max. tijdbereik 9 uur 24 uur 99 min 99 uur 99 dagen 

Max. tijd blokkeer baar ja ja ja ja ja 
Kleinste inst. 1 uur 10 min. 1 min. 10 min. 4 uur 

Kleur front 
Alpine wit 
RAL 9010 

Alpine wit 
RAL 9010 

Alpine wit 
RAL 9010 

Kleur behuizing 
Crème 

RAL 1013 
Alpine wit 
RAL 9010 

Crème 
RAL 1013 

Alpine wit 
RAL 9010 

Alpine wit 
RAL 9010 

Alarm melder nee nee ja 
centrale start mogelijk mogelijk mogelijk 

otentiaalvrij wisselcontact ja ja mogelijk 
COM spanning via G nee nee mogelijk 

 


